
Ficheproduit

[ΩŞƴŜǊƎƛŜsolairea de solidesatouts: gratuite, inépuisable,non polluante, valorisante,
fiable. ElletrouveŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛsaplacedansle mondeindustriel:
ҍ PréchauffageŘΩŜŀǳchaudeprocess
ҍ ProductionŘΩŜŀǳchaudesanitaire
ҍ ProductionŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ
ҍ Climatisationsolaire

Solaire thermique

Utilise le rayonnement du soleil pour chauffer un fluide. 

Eau chaude, soutien au chauffage, climatisation 

Solaire photovoltaïque

¦ǘƛƭƛǎŜ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ Řǳ ǎƛƭƛŎƛǳƳ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ

Raccordement au réseau avec tarif de rachat ou production sur site isolé

[ΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴentre les besoinset les ressourcessolairesest néanmoinsune condition
indispensableà la pertinenceŘΩǳƴŜinstallationsolaire. LediagnosticsolaireestƭΩŞǘŀǇŜ
préliminaireàƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ.

Le systèmesolaire doit être dimensionnéde façon optimale pour couvrir une part
satisfaisantedes besoinset pour ne pas surproduire en été lorsque les ressources
solairessontaumaximum.

ҍ Evaluerla pertinencedeƭΩŞƴŜǊƎƛŜsolaire
ҍ DéterminerƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘoptimaldescapteurs
ҍ Dimensionnerle système
ҍ Calculerla productivitédescapteurs
ҍ DéterminerƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ.
ҍ Calculerla réductiondesimpacts: énergie,CO²

VEnjeux:

VObjectifs:
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VMéthode :

NOVALLIA Energie SARL 
Une Société du Groupe NOVALLIA, SAS au Capital de 259 200 ϵ- RC Soissons 492104088 00017 - APE 741 G

Siège Social (Picardie)Υ 9ǎǇŀŎŜ DƻǳǊŀǳŘΣ уΣ !ƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ - 02200 Soissons. Tel : 03 23 73 17 66 
Etablissements Secondaires et Antennesà Vervins (02) et Beauvais (60), ainsi que dans les Régions

Champagne-Ardenne, Aquitaine, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Pays de Loire  et Ile-de-France
www.novallia.fr                    contact@novallia.fr

VCoût:

VAvantages:

ҍ Visitedétailléedu site
ҍ Priseencomptedesconditionsmétéorologiques
ҍ Calculdesbesoinsénergétique,profil annuelde consommation
ҍ Choixdu typede capteur
ҍ Conceptiongénéraledu système
ҍ Simulationspour annuellesde productivité
ҍ Dimensionnementoptimaldescapteurset équipementsannexes
ҍ Voletfinancier: investissement,entretien,gainset subventions
ҍ GarantiedeRésultatsSolaires(GRS)

Lediagnosticsolaireestuneétudeobjectivequi permet:
ҍ De savoir si le solaire est envisageabledans votre

cas
ҍ Si oui, de connaître la performance. Le rapport

entre énergie solaire produite sur énergie totale
nécessaireestappelétauxde couverturesolaire

ҍ 5ΩŞǾŀƭǳŜǊlesinvestissements,gainset aides
ҍ Derédigerun cahierdeschargesde consultation

LecoûtŘΩǳƴdiagnosticsolairethermiquecorrespondà un nombrede jours
ŘΩŞǘǳŘŜcomprisgénéralemententre 3 et 8 jours,selonla taille du site et du
projet, la complexitéŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴdescapteurs. Il requiert 1 à 2 journée(s)
sursite.
Lediagnosticsolairethermiqueouvredroit auxsubventionsADEMEƧǳǎǉǳΩŁ
70%. Le diagnosticsolaire photovoltaïqueouvre droit à des subventions
variablesselonlesrégionset le secteurŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ.

VContact:

Pourtout renseignement,rendez-voussurnotre site :

www.novallia.fr

Oucontactezvotre ingénieurchargés���[���(�(���]�Œ���•:

David BRIQUET Tél: 03 23 73 17 66

Visite du site Calcul besoins Dimensionnement Coûts et gains wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘǳŘŜ


