
Ficheproduit

La pompe à chaleur est un équipement performant qui grâce à une faible
consommationélectrique,permet de capter descaloriesdansƭΩŀƛǊΣle sol ou ƭΩŜŀǳ.
OnparlealorsŘΩaérothermie, degéothermieouŘΩaquathermie.

Lecalculde la puissancede la pompeà chaleurest toutefoiscrucial: si unepompeà
chaleur est surdimensionnée,elle fonctionne en « courts cycles» et se fatigue
prématurément(arrêtset redémarragesintempestifs).

LedimensionnementŘΩǳƴŜpompeà chaleurdoit doncprivilégierla fiabilité et viser
le coefficientde performance(COP)maximal.

A partir ŘΩǳƴcalculrigoureuxdesdéperditions, NOVALLIAproposeun calculprécis
de puissancede pompe à chaleuret la préconisationdes équipementsannexes:
ballonstampons,conduites,régulation,etc.

Une pompe à chaleur peut égalementfonctionner en « relève » ŘΩǳƴchauffage
existant. La pompe à chaleur fonctionne alors en chauffageprincipalƧǳǎǉǳΩŁune
température extérieure de 0ÁC par exemple,en dessousde laquelle le chauffage
existantproduit seulle chauffage. [ΩŜƴƧŜǳconsistealorsà choisiraumieuxla pompe
à chaleurpourǉǳΩŜƭƭŜproduisele maximumde chaleurtout au longdeƭΩŀƴƴŞŜsans
être surdimensionnée.

VEnjeux:

VObjectifs:
[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻƳǇŜ Ł ŎƘŀƭŜǳǊ ŦƻǳǊƴƛǘ Υ
ҍ Lerelevéet détaildescaractéristiquesdesmatériauxdeconstruction
ҍ Lecalculdesdéperditionspièceparpièceou zoneparzone
ҍ Letype de fonctionnementoptimalde la pompeà chaleur
ҍ Lapuissancepréconiséede la pompeà chaleur
ҍ La puissancede la source froide: débit de prélèvement dans la nappe,

profondeurde forage,etc.
ҍ Lecalculdeséquipementsannexes: ballontampon,pompesde circulation,

conduites,etc.
ҍ Lecalculde la puissancesouscriteet dessectionŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ
ҍ Lebilan énergétique: énergieélectriqueannuelleconsomméeet énergie

économisée.



VMéthode :
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VCoût:

VAvantages:

ҍ Visitedu siteet recueildesdonnéesnécessaires:
Å Relevésmétriques
Å Recueil des caractéristiques de construction (matériaux, isolations,

ouvrants)
Å Donnéesclimatiques,températuressouhaitées
Å Identificationdesapportspassifs(solaire,process, ...)
Å Identification des déperditions supplémentaires: ponts thermiques,

ventilation,flux demarchandises,hygrométrieimportante
ҍ Besoinsclients: températureet hygrométrieparzonesdélimitées
ҍ Modélisationdu bâtimentzoneparzone.
ҍ Calculdesdéperditionsthermiques.
ҍ DimensionnementPompesà chaleuret équipementsannexes
ҍ Optionnel: calculdesconsommationsprévisionnelles
ҍ Présentationdesrésultatset éditionŘΩǳƴrapportŘΩŞǘǳŘŜ.

[ΩŞǘǳŘŜde dimensionnement de
pompe à chaleurviseune garantiede
fonctionnement optimal des
équipementssur le plan énergétique
et surle plande la fiabilité.

[ΩŞǘǳŘŜthermique préalableau calcul
de pompeà chaleurest réaliséeselon
une méthode reconnue par ƭΩ!L/±C
(Association des Ingénieurs de
Climatisation, Ventilation, Froid) et
respectantla norme EN12831(norme
decalculdesdéperditions).

LecoûtŘΩǳƴdimensionnementdepompeà
chaleurincluantun calculdedéperditions
thermiqueestvariableen fonction de la puissanceŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣde la complexitédu
système,de la taille du site. Lecoût moyenŘΩǳƴŜétude thermiqueest généralement
comprisentre 6% et 8% du montant total destravaux. [ΩŞǘǳŘŜrequiert auminimum
1 à2 journée(s)sursite.

VContact:

Pourtout renseignement,rendez-voussurnotre site :

www.novallia.fr

Oucontactezvotre ingénieurchargés���[���(�(���]�Œ���•:

David BRIQUET Tél: 03 23 73 17 66
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