
Ficheproduit

Larèglementationthermique est en constanteévolution et a pour but ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ
les performancesénergétiquesde toutes les bâtiments: résidentiels,tertiaires et
industriels,constructionsneuveset existantes.

LorsŘΩǳƴŜconstructionneuve,tout maitreŘΩƻǳǾǊŀƎŜdoit ǎΩŀǎǎǳǊŜǊde la conformité
de sesbâtimentspar rapport à la règlementationthermique. LorsŘΩǳƴŜrénovation,
souscertainesconditions,le maitreŘΩƻǳǾǊŀƎŜdoit ǎΩŀǎǎǳǊŜǊde la conformitéde son
bâtimentpar rapportà la RTbâtimentsexistants.

[ΩŞǘǳŘŜde conformité peut être réaliséeàƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜétude thermiquespécifique
qui caractérisela performancethermique du bâtiment et de seséquipements. Le
logicielutilisé doit être agréepar le CentreScientifiqueet Techniquedu Bâtiment
(CSTB).

VEnjeux:

VObjectifs:
[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŦƻǳǊƴƛǘ Υ
ҍ Lescaractéristiquesthermiquesdesmatériauxdeconstruction
ҍ Lecalculdescoefficientsrèglementaires: Ubât, Ticet Cep
ҍ Recommandationspour atteindre lesperformancesminimalesrequisespar

laRT
ҍ Unenoticede calculdétailléeincluantun certificatélectronique.



VMéthode :
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VCoût:

VAvantages:

ҍ Collectedesinformationsnécessaires:
�‡ Àpartir de plansou derelevésmétriques
�‡ Recueil des caractéristiques de construction (matériaux, isolations,

ouvrants)
�‡ Donnéesclimatiques,températuressouhaitées
�‡ Identificationdesapportspassifs(solaire,process, ...)
�‡ Identification des déperditions supplémentaires: ponts thermiques,

ventilation,flux demarchandises,hygrométrieimportante
ҍ Modélisation du bâtiment zone par zone. Calcul des déperditions

thermiques
ҍ Calculdescoefficientsrèglementaires:

�‡ Ubât: coefficientde transmissionglobal
�‡ Tic: températurede confortŘΩŞǘŞ
�‡ Cep: ConsommationŘΩŞƴŜǊƎƛŜprimaire

ҍ Noticedecalculdétailléeet éditionŘΩǳƴrapportŘΩŞǘǳŘŜ.

[ΩŞǘǳŘŜde conformité thermique est une méthode objective et sûre de
démontrer le respect de la règlementation en matière de performance
ŘΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜde bâtiment.
Ellepermetégalementde certifier leslabelsdeperformancesupplémentaire:
ҍ HPE 2005: Haute PerformanceEnergétique (Coefficientsmaxi de la

RT2005ς10%)
ҍ THPE2005: TrèsHautePerformanceEnergétique(RT2005ς20%)
ҍ BBC: Bâtiment BasseConsommation(RT2005 ς50%, consommation

moyennemaximalede 50kWhep : M².anpour lesrésidentiels)
ҍ HPEEnR2005et THPEEnR2005

Le coût ŘΩǳƴŜétude de conformité RT est généralementcompris entre 2 jours
(résidentiel)et 8 jours ŘΩŞǘǳŘŜ(tertiaire et industriel). Il peut nécessiteren casde
bâtimentexistant1 à 2 journée(s)sursite.

VContact:
Pourtout renseignement,rendez-voussurnotre site :

www.novallia.fr

Oucontactezvotre ingénieurchargés���[���(�(���]�Œ���•:

David BRIQUET Tél: 03 23 73 17 66


